MŰSZAKI LEÍRÁS
A TEROSTAT-VII profilozott tömítő massza utólagos hézagtömítési célra történő felhasználásához.

Cégünk megrendelésére a gyártó speciálisan nyílászáró tömítésére alkalmazható 0,8 mm átmérőjű profilban
60 fm-es tekercsekben szállítja.

A speciális méretű profilszalag pontos, gyors és tiszta munkát biztosít.

A TEROSTAT VII profilozott tömítő massza tartósan plasztikus tulajdonsága következtében külön kötési időt nem igényel, nem keményedik és repedezik.

Zsugorodásra nem hajlamos, nem folyik meg, melegnek, hidegnek ellenálló tömítést biztosít -40 és +120 C fok hőmérsékleti értékek között. Formáját, hatóképességét és plasztikus tulajdonságát változatlanul megtartja és vízállósága is jó.

Technológiai leírás: (néhány tanács a felhasználáshoz)

A szigetelés megkezdése előtt szemlevételezéssel megvizsgáljuk, hogy az ajtó vagy ablak tartalmaz-e egyéb más szigetelőanyagot, ami akadályozza az új szigetelés elkészítését. Ha igen, akkor azt előtte eltávolítjuk, majd ezt követően meggyőződünk a nyílászáró zavartalan nyithatóságáról. Ha javítani kell (pászítás, kilincs, zár, stb.) azt előtte elvégezzük, hogy a szigetelőanyag a kiválasztott „L” alakú horonyba elhelyezhető egyen. Nem az a cél, hogy a helyiségek légmentesen lezárásra kerüljenek, hanem az, hogy az átlagon felüli réseket elszigeteljük a hőveszteség elkerülése végett. A tömítendő felületnek tisztának, száraznak por, zsír és olajmentesnek kell lenni és ezért a nyílászárók tömítendő hornyait megtisztítjuk a laza festékrétegtől, ill. az egyéb szennyeződő anyagoktól.
A TEROSTAT VII bizonyos mértékű tapadó képességgel rendelkezik és a legtöbb tiszta száraz felületre jól tapad, de a tartós megbízható tapadás érdekében a hornyok „L” alakú felületeit bekenjük ragasztóval, amihez PALMATEX ragasztót használunk. A ragasztót ecsettel felhordva olyan szélességben kenjük le az „L” alakú hornyot, amilyen széles lesz a szigetelendő felület (3-5 cm).
Ezt követően kerülhet sor a tömítő massza felhordáséra, mely kézzel történik körkörösen. A gömb profil összeragadásának meggátolására a szállítás és tárolás során fólia szolgál. A felhasználáskor a szükséges hosszúságot a védőfóliával együtt levágjuk és a tömítő massza fényes felőli részét az „L” alakú horonyba helyezzük, enyhe nyomással, mely záródással rögzíthető.
A nyílászáró záródó felületét fokozatos nyomással be kell zárni a rögzítés határáig. Az összezárással kialakult a végleges forma, amikor is a nyílászárók rései kitöltődnek a plasztikus anyaggal és tartós tömött zárást biztosítanak.

Mivel a gömb profilnak az összezáráskori ellenállása nem elhanyagolgató, tanácsos az oldalak tömítését külön-külön egymás után felhordani és így egyszerre csak egy oldal ellenállását kell legyőzni. A nyílászárók ismételt kinyitásával meg kell vizsgálni a kialakult tömítést. Ahol az anyag túlságosan kipréselődött, azt a részt le kell vágni, ahol pedig nem ért hozzá, ott vastagítani kell a teljes záródásig, mely 4-5 cm-ig is fokozható.

Ezzel gyakorlatilag a tömítési művelet befejezést nyert, mely a legnagyobb hatásfokot éri el az energiatakarékosság érdekében.

Ezt követően a kialakult hézagmentes felületet újból lekenjük PALMATEX ragasztóval.

Az „L” alakú horonyban történt tömítő massza hézagmentes elhelyezése után a nyílászárók összeragadásának elkerülésének érdekében POLIMER szigetelőszalagot használunk, mely 19 mm-es szélességű. A szigetelő szalagot 4-6 mm-es fedéssel olyan szélességben használjuk, hogy a szigetelt felületet teljes egészében eltakarja.
A műszaki előírás szerinti felhordott tömítő masszára a POLIMER szigetelőszalagot enyhe nyomással rásimítjuk a szigetelt felületre oly módon, hogy mindkét szélén szorosan tapadjon. A végek 45 fokos szögben kerülnek levágásra.

Utókezelés:
12 óra elteltével a POLIMER szigetelő szalagot a felvált részeknél átsimítjuk, abban az esetben, ha olyat tapasztalunk, hogy a feszültség hatására a szigetelő szalag felvált volna. A szigetelés után 1-2 nap múlva a szigetelendő felület is festhető, mosható.
